





Controle du volume. Entrée Jack.

LED de mise en marche. Sortie pour enceintes satellites.
Sortie pour écouteurs. Power ON/OFF
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Branchez 'adaptateur de courant a une prise de courant ou extension
d’alimentation.

Céblez une extrémité de la prise a I'entrée INPUT. Puis cablez I'autre
extrémité soit a votre ordinateur, votre MP3 ou votre lecteur audio.

Vous pouvez également connecter des écouteurs a votre enceinte sur la
partie arriére du subwoofer.

Veuillez connecter le Jack des enceintes sattélite a la sortie «Qutput ».
Support technique email adresse: support@energysistem.fr



Energy Sistem Soyntec S.A. garantie que ses produits ne
présentent pas de défauts de fabrication au moment de votre
achat.

La durée de la garantie est de 36 mois pour les enceintes.

Lorsque vous entrez sur : hitp://support.energysistem.com et aprés
avoir sélectionné votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses
aux questions les plus fréquentes) grace auxquelles vous trouverez
probablement la réponse a votre consultation. Vous pourrez également
télécharger notices, guides d’utilisation, drivers et actualisations.
Sivous n'obtenez pas la solution dans la section support, vous pouvez
nous faire parvenir votre consultation ou demande de gestion de
garantie a travers 'adresse e-mail suivante : support@energysistem.fr
Optionnellement, vous pouvez vous diriger vers le lieu d’achat du
produit avec votre ticket ou facture.

Spécifications sont sujets a tout changement sans réserve
d’information.

© 2008 par Energy Sistem. Tous droits réserveés.
Marques Déposées

Toutes entreprises, margues et noms de produits sont déposés
ou enregistrés par leurs entreprises respectives.
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: Energy Sistem Soyntec S. A.

: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509
Finestrat Alicante

:902 388 388
1902119 034
:A53107488

Nous déclarons sous notre propre responsabilité 'exclusivité par
accord du produit:

Energy Sistem® Enceinte 2.1 Energy™ S200

Concernant I'accord, avec la/les norme(s) ou autre(s) document(s)
d’information(s). 2004/108/EC (Directive EMC)
Standard applicable:

EN55022: 2006
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995+Al: 2001+A2: 2005,
EN55024: 1998+A1:2001+A2: 2003
: China
Certificat CE EQ711135E, Daté du 04 Décembre 2007
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